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FORORD

Radgivende Biologer har pé oppdrag fra Havbeiteprosjektet, Ser
Helgeland, igangsatt en undersekelse av Fersetvassdraget og
Floavatn spesielt, for & beskrive tilstanden i vannet og skissere
nedvendige tiltak for & kunne benytte vannet til havbeiteformal.

Denne rapporten oppsummerer tidligere undersgkelser og
presenterer resultater innsamiet i lepet av vinteren 1990.
Rapporten danner grunnlag for en kontinuerlig overvaking av
vassdraget, og presenterer de ferste mélingene som er utfert i
denne hensikt. Tolkningen av resultatene baserer seg i stor grad
pa SFTs *Vannkvalitetskriterier for ferskvann®,

Det videre overvakingsarbeidet vil ogsa inneholde en vurdering av
sammensetningen av nzeringskjedene i de dpne vannmasser.
Opplegget bygger pé erfaringene fra flere &rs kontinuerlig
overvaking av en rekke settefiskanlegg med utslipp til ferskvann,
og er en viderefaring av de to forskningsprosjektene "@kologiske
forutsetninger for oppdrett av laksesmolt i innsjeer" og *Biologisk
optimalisering av oppdrett av laksefisk i ferskvann®, Disse ble utfert
ved Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttets avdeling for
akvakultur i drene 1981-1988, hvor vére ansatte deltok og ledet
giennomferingen av disse to prosjektene.

Arbeidet med & beskrive vassdraget fer og etter utsetting av fisk i
forbindelse med havbeiteprosjektet vil fortsette utover sommeren
1990 og bli i fastere former etter hvert som den endelige prosjekt-
organiseringen etableres.

Denne rapporten er sammenstilt og skrevet av dr.philos Geir Helge
Johnsen og cand.scient. Atle Kambestad fra Radgivende Biologer.
Cand.scient. Tor Sagen, Tjetta Forskningsstasjon, har bidratt med
innsamling av provene og innhenting av en del tidligere resultater.

Radgivende Biologer takker for oppdraget s langt, og vil f& takke
felgende personer og instanser for velvillig hjelp under
innsamlingen av de presenterte opplysninger: S.Nyheim ved
Jordbrukskontoret pa Vega, Miljevernsjef A. @vrebrat pa Vega,
Larsson ved Miljgvern-avdelingen i Nordland, og Naeringsmiddel-
tilsynet i Salten.

Bergen, torsdag 31. mai 1990.
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SAMMENDRAG

Denne rapporten beskriver Fersetvassdraget og tar spesielt for seg tilstanden i Floavatn, med
hensyn pé de foreliggende planer om benyitelse av vassdraget og innsjeen til havbeiteformal.

Floavatn er egnet til pregning av fisk som skal brukes i havbeiteprosjektet. Med de rammer
vassdraget gir, en felles innsats for opprettholdelse og bedring av tilstanden i Floavatn og en
kombinasjon av nedvendige omtalte tiltak, vil utnyttelsen av Floavatn til oppbevaring av fisk
gjennom vinteren vazre mulig.

Foreliggende resultater fra felgende fem undersekelser er her rapportert og sammenstilt:
1) Vannkvalitetsvurdering foretatt tre steder i vassdraget i mars 1986.

2) Vassdragsovervaking mht. vannkvalitet foretatt sommeren 1988,

3) Vassdragsovervaking mht. vannkvalitet foretatt sommeren 19809,

4) Vurdering av trofigrad basert pa algeprever 1989

5) Undersekelse av Floavatn foretatt vinteren 1890.

Alle resultatene viser at Fersetvassdraget mottar tilsig fra spredt bebyggelse og jordbruksakiivitet
i nedslagsfeltet. Det er tidvis malt hoye konsentrasjoner av naeringssaltene fosfor og nitrogen pa
alle de nedre mélestasjonene, og begge de store lavtliggende innsjeene er nzeringsrike,-
Fersetvatn noe mer enn Floavatn. Ogsé mht. bakieriell belastning er vassdraget forurenset.

Vannkvaliteten i vassdraget tilfredsstiller de fleste av de krav som stilles for oppdrett av laks i
ferskvann. pH-verdiene er gode, og vannet har meget gode bufferegenskaper (total alkalitet og
kalsiumverdier). Det ble heller ikke méit for heye konsentrasjoner av metalier ved innsamlingen
av prover mars 1986.

En ieoretisk beregning av naeringssaltbelastningen av Floavatn viser at den kan vaere hay, slik at
det vil veere nedvendig med miljestyring og begrensing av tilferslene. For & kunne skissere og
eventuelt iverksette nedvendige tiltak, ber felgende vesentlige forhold klarlegges gjennom en hel
sommersesong:

1) Flere mélinger av neeringssaltkonsentrasjonene i vassdraget.

2) Utvikling i oksygeninnhold i dypvannet, med beregninger av totalt cksygenforbruk.
3) Mengde og sammensetning av bade plante- og dyreplanktonsamfunnene i innsjgen.
4) Mengde og sammenseining av fiskebestandene i vannet,

Dette ber iverksettes fer vassdraget eventuelt taes i bruk til havbeiteformal, Vi har tidligere
presentert opplegg for forundersgkelser, overvaking og styring av vassdraget med dette for gyet.
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VASSDRAGSBESKRIVELSE

Fersetvassdraget figger i Vega kommune i Nordiand fylke. Vassdraget bestar av to deler som
metes ca 1 km fra utlepet. Hoveddelen, bestaende av Markaelva som gar over i Fersetelva,
strekker seg ca 10 km innover pa Vega, - tvers over eyen og helt opp i den vestre fiellkjeden.
Vassdraget har to innsjeer,- Fersetvatn like fer utlepet og Floavatn i det omtalte sidegreinen av
vassdraget.

Fra utspringet i Okvatn, er det ikke mer enn 114 meter fall til utlepet mot Ylvingfiorden.
Fersetvassdraget er séledes sveert flatt, Og drenerer store myromrader. Selv om det ikke er noen
sterre innsjser i vassdragets hoveddel, skulle en likevel anta at de store myromradene
representerer en middels magasineringskapasitet. Berggrunnen bestar i hovedsak av
glimmerskifer og glimmergneis.

Vasslekbekkeﬂ

Fersetvatn

inesfosse

a2

< Floavatn ﬁa@ ;
&,
Mmgaewa
DO
&
o @ Ly
&
é;f"\h o < t‘?
Okvamn § 6-
B3 o
O
Burismyra £
N
ANy

FERSETVASSDRAGET
@ P R R
0 1 2 3 km

Figur 1: Oversikiskart over Fersetvassdraget.




Vassdraget er ikke regulert, men Vega kommune benytter gvre deler av vassdraget til
hovedvannforsyning. Nedslagsfeltet er spredt bebygget, med relativt stor jordbruksaktivitet inntil
elvelopet. | vassdragets evre deler er det store nydyrkingsarealer som drenere rett til elven,
Tabell 1 gir en oversikt over driften og bosettingen i nedslagsfeltet.

TABELL 1. Jordbruksaktivitet i nedslagsfeltet til Fersetvassdraget. Opplysningene om aktivitet er innhentet
fra Jordbrukskontoret i Vega, om arealbruk fra oversiky i "Handlingsplan for miljgtiliak i landbruket
1989-1990" og om boseiting fra M711-kart over Vega.

Jordbruket p& Vega er for en stor del grovforbasert husdyrproduksjon. Jordbruksarealet er for
alle brukene tilstrekkelig som spredeareal. Storparten av arealet er eng, mens &pen aker, korn
og grantférvekster [ 1988 utgjorde ca 9% av arealet. Nydyrkingsaktivitetet [ de avre deler av
vassdraget vil kunne medfere gkt jorderosjon og neeringstilfersel til vassdraget,

Nedslagsfeltet for hele vassdraget er ca 29 km?, for Floavatn separat ca 5.3 km?, mens selve
Floavatn er pa 0.62 km?. Arlig middelavrenning pr km? p& Vega er pa ca 50 ¥/s for fjellene i vest,
og vel 40 Ifs for fiatene ost for disse (fra: Avrenningskart over Norge, NVE 1987). Dette gir en
midlere avrenning fra hele vassdraget pé ca. 1.1 m~/s. P4 figur 2 har vi antydet hvordan
avrenningen fordeles gjennom &ret. Avrenning fra Floavatn er i gjennomsnitt p& 0.2 m®/s.

Videre har vi beregnet midlere 7 degns minstevannfering for hele vassdraget tit & vaere 76
iiter/sekund sormmerstid og 135 liter/sekund om vinteren. Tilsvarende tall for Floavatndelen av
vassdraget er hhv. 33 liter/sekund og 41 liter/sekund. Til beregningene har vi benyttet NVEs
LAVANTI-modell.
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Figur 2: Normalavrenning for Fersetvassdraget fordelt pa arets 52 uker, beregnet fra NVEs
typehydrogram for kystsonen.

Denne undersekelsen tar for seg tilstanden i Floavatn og vurderer mulighetene for- tiltak knyttet
opp mot utnyttelsen av vannet til havbeiteformal. Vi har derfor foretatt en generell og heyst
teoretisk beregning av den belastning vannet mottar, og sett denne i sammenheng med hva
vannet teoretisk kan téle av belastning. Vi har benyttet LENKA-metoden (Ibrekk 1988); litt skjenn
og Vollenweider's diagram (Vollenweider 1976).

Floavatn er 0,62 km? stort og har et maksimumsdyp i overkant av 25 meter {figur 3). Naerings-
saltbelastningen til Floavatn (tabell 2) er beregnet etter felgende forutsetninger:

1} Selv om spredeareal pr. bruk er stort nok til 4 ta unna den produserte gjgdsel (4 daa pr
gjedseldyrenhet), har vi regnet at ca 25% av den produserte gjedsel mhp. nitrogen og
4% mhp. fosfor likevel tilfores vassdraget ved tilsig (Undheim 1989). .

2) VI har antatt at hver husholdning har fire personer, og at rensegraden av utslippet fra
hushaldningene er liten (25% for P og 10% for N) nar det gjelder neeringssaltene
nitrogen og fosfor (tabell 2). Mht. organisk materiale kan den vaere starre.

3) | nangel av detaljopplysninger om nedsiagsfeltets arealbruk, har vi ut fra kartblad 1726 i
M-711 serien anslatt sterrelsen pa arealene.

Verdiene for fosfor-tilferselen i tabell 2 er s4 satt opp mot Floavatns hydrologiske belastning, som
er forholdet mellom vannets middeldyp og omsetningstid p& vannmassene i innsjeen. Floavains
hydrologiske belastning er beregnet til 4 vaere 10.2 m® pr.&r / m? (=m/ar). Grunnlaget er
giennomsnittlig &rlig tilrenning pa 0.2 m%fs, og et innsjoareal p& 0.62 km*. Figur 4 viser at
Floavatn mottar ne betenkelig mengde fosfor i forhold til vannutskiftingsraten.
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Figur 3: Dybdekart for Floavam, basert pd loddpunkter vist pd kartet.
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Tabell 2: Teoretisk beregnet arlige neeringssalttifersler til Floavatn fra nedslagsfeltet.
Forutsetningene for beregningene er angitt over.
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2 //
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1 _
L 1 10 100 1000
hydrolegisk belastning

Figur 4: Vollenweider-diagram for Floavam viser sammenhengen mellom neeringssaltbelasming som g

fosfor pr. kvadratmeter vannoverflate (oppover) og hydrologisk belastning (bortover). Den nederste kurven
pa figuren antyder grensen for teoretisk "akseptabel® belastning, mens den gverste viser grensen for "kritisk”

belasming. Floavatn ligger neer den gverste (*).
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DENNE UNDERSOKELSEN

UTFORELSE

En "punkt"-undersokelse ble foretatt i Floavatn og den viktigste tillepsbekken i lopet av 22.februar
og 2.mars 1990. Temperatur og oksygenprofiler ble mélt i vannseylen, og vannpraver for
kiemiske og bakteriologiske analyser ble samlet inn i overflaten og over bunnen, samt i
Maollebekken,

Vannprevene ble samlet inn pa to steder i vannet.- i det sgndre og nordre bassenget, og
vannanalysene ble utfert av Byveterinaeren i Brenngy mht. bakterier og av Naeringsmiddeltilsynet
i Salten mht. neeringssaltene fosfor og nitrogen.

FYSISKE FORHOLD | FLOAVATN

Innsamlingen av vannprevene er ment sam farste punkt i en serie, og feltarbeidet ble foretatt i
en periode med sterk vind, og da hele vannsgylen var i omraring. Tabell 3 (nedenfor) viser at
bade temperatur- og cksygenprofilen i vannsgylen var homogen fra overflaten til bunn ved ca 18
meters dyp.

Tabell 3: Temperatur- og
oksygenmdlinger i nordre
basseng i Floavatn 2.mars
1990.

VANNKJEMISKE FORHOLD

Det ble tatt vannprever bide 22.februar og 2.mars 1990 fra tre stasjoner knyttet til Floavatn,- i
nardre og sandre bassenger, samt utlapet av Mellebekken. Resultatene er framstilt i tabell 4
under, og samsvarer godt med tidligere arbeider i vassdraget og vannet. Vannet er nzeringsrikt,
og mottar en stor tilfersel av nagringssalter fra nedslagsfeltst.

BAKTERIOLOGISK BELASTNING
Ogsa innhold av bakterier og tarmbakterier ble undersekt pa de samme stedene ved begge
befaringene. Resultatene er framstilt i tabell 8, og viser meget heye tall for tilfierselsbekken, som

klassifiseres til “tilstandsklasse 2. Tilstand 1 er minst belastet og tilstand 4 er sterkest belastet
(SFT 1989). For vannet generelt var tilstanden "klasse 1°,

11
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Tabell 4: Vannkjemiske parametre pd to tidspunkt vinteren 1990 i Floavan. Neeringssaltkonsentrasjonene
er mdlt i ug P/l for fosfor og vg N/I for nitrogen.

Tabell 5: Innhold av bakterier i vannprover tatt to steder i overflaten i Floavain og i Mypllebekken ved to
anledninger vinteren 1990. Koliforme og termostabile koliforme bakterier er angitt i antall pr. 100 mi,
mens kimtallet er pr ml

12



TIDLIGERE UNDERSOKELSER
1) VANNKVALITETSVURDERING 1986

P& oppdrag fra fiskerirettlederen i Vega, ble det 21.mars 1986 samlet inn vannprever fra
Fersetfossen, Fersetvatnet (4,5 meters dyp 0,5 meter over bunnen} og Floavatn (10,5 meters
dyp, 1 meter over bunnen) for & vurdere vannkvalitet i vannkildene mhp. settefiskproduksjon.
Analysene ble utfort ved Byveterinzeren | Bode. Resultatene er vist | tabell 7, appendix 1.

2) VASSDRAGSOVERVAKING NORDLAND 1988 - 1989

Fylkesmannen i Nordland, miljevernavdelingen, har siden 1988 gjennormfert arlige undersoekelser i
Fersetvassdraget. Vannprevene er tatt av lokale kontakipersoner, de fysisk/kjermiske
vannanalysene er utfart hos Byveterinaeren i Bods, mens de bakieriologiske analysene er utfert
hos Byveterinaeren i Brenney. Resultatene er vist i tabell 8 og 8, appendix 1. Vannpravene har
vaert samlet inn p& fem stasjoner | 1988, og ytterligere 2 stasjoner | 1988, aog plasseringen av
dem er vist i tabell 6.

Tabell 6: Stasjonsplassering for vassdragsovervdking i Fersetvassdraget 1988-1989.

13



3) INNSJ@VURDERING BASERT PA ALGEPR@VER

NIVA har i 1990 rapportert en "vurdering av trofigrad i innsjeer i Nordland fylke basert p&
mengde og sammensetning av planteplankicn® (Brettum 1990). Det er foretatt en vurdering av
vannprever fra Floavatn og Fersetvatn, tatt midt i august 1989 pa 1 meters dyp.

Det blir i notatet understreket at lokalitetene nok har hatt sterre algemengde til andre tider enn
da prevene ble tatt, og at en preve fra hver av lokalitetene er et tynt grunnlag for vurdering av
trofigrad. Begge disse forhold bidrar til at forfatteren er forsiktig i sine konklusjoner,

Algemengden funnet i Fersetvain tydet p& neeringsfattige forhold, mens den dominerende alge-
arten (Ceratium hirundinella, en fureflagellat) antydet naeringsrike forhold. For Floavatn tydet
totalmengden alger pa svaert nzeringsrike forhold, med tatal dominans av den samme

fureflagellaten.

14



VURDERING

VASSDRAGETS TILSTAND

Fersetvassdraget baerer tydelig preg av stort tilsig fra spredt bebyggelse og til dels hay
jordbruksaktivitet i nedslagsfeliet. Det er malt heye konsentrasjoner av nseringssaltene fosfor og
nitrogen pé alle de nedre malestasjonene, og begge de store laviliggende innsjoene er
neeringsrike. Ogséd mht. bakteriell belastning er vassdraget forurenset. Generell
forurensingssituasjon og tilstand er vist i figur 5, der de nedre deler av vassdraget vipper mellom
"tilstand® -V med *forurensingsgrad® stort sett 3.

Forurensinggrad og observert tilstand i vassdraget er angitt ut fra SFTs kriterier (SFT 1989).
Naturtilstand og observert tilstand angies med romertall, mens forurensingsgrad angis med
vanlige tall. De fire gradene er som fglger:

1} Lite eller ikke pévisbart avvik fra forventet naturtilstand.
2/l) Moderat avvik fra forventet naturtilstand.

3/ill) Markert awvik fra forventet naturtilstand.

4/lV) Stort awvik fra forventet naturtilstand.

VASSDRAGSOVERVAKINGEN 1988-1989

Vurderer en resultatene i forhold til SFTs *Vannkvalitetskriterier for ferskvann® (SFT 1989), antyder
deite et neeringsbelastet vassdrag (tabell 10 og 11, appendix 2). De evre deler av vassdraget er
lite naeringsbelastet, og den observerte tilstanden mhp. nazringssalter er kiassifisert som "klasse
IY, og forurensingsgraden som "klasse 1°. Lenger nede i vassdraget beerer det tydelig preg av
mye og ujevnt tilsig fra jordbruk og kloakktilfarsel, og kiassifiseres som til dels sterkt forurenset
med tilstandsklasse meliom “klasse lll og V" og forurensingsgrad "klasse 2 og 3". Begge
innsjeene er neeringsrike,- Fersetvatn oftest mer enn Floavatn.

Bakteriebelastningen mht. kloakk eller fra gjedsel er ogsa hey for det aller meste av vassdraget,-
kun everste malepunkt gav i 1988 “tilstandsklasse 1%, mens alle de andre nedre stasjonene er
klassifisert til “tilstandsklasse 2°. Det ene malepunktet i Mellebekken i 1988 mé etter mélingene &
demme veaere tatt ved hey vannfering, da preven er genereft “tynn®, Resultatene fra 1989
samsvarer med malingene gjort &ret for.

VURDERING BASERT PA ALGEPROVER 1989
Resultatene herfra samsvarer et stykke pa vei med de malinger av neeringssaltkonsentrasjoner
som er funnet i Miljigvernavdelingens vassdragsovervaking (se over). Den "tynne" algepreven fra

Fersetvatn kan muligens forklares med at Fersetvatn er grunt (5 m) og delvis gjengrodd av
vannplanter (makrovegetasjon), som er konkurrenter til alger mht. nzeringssalter og lys.

15
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UNDERSZKELSE AV FLOAVATN 1990

Malingene av neseringssaltene samsvarer godt med data fra vassdragsovervakningen 1988/1989.
Ogsa bakterieantallet i vannet har holdt seg stabilt. Tilforselen fra Mellebekken synes & vaere
viktig som tilferselskilde til Floavatn, selv om en tidligere maling viste lave konsentrasjoner av
naeringssalier og bakierier | denne. Dette resultatet kan skyldes at preven er tatt ved stor
vannfering og er derfor sannsynligvis kraftig fortynnet. Flere malinger er nedvendig for &4 avklare
dette bedre.

Oksygenforholdene var gode i hele vannsoylen i Floavatn 2.mars 1990, men mangel péa islegging
og sterk vind i den forutgéende uken tifsier at oksygenmetningen i bunnvannet ikke er
representativ for &rstiden. Den atypiske vinteren har gitt god oksygentilfarsel til bunnvannet
giennom hele vinteren, slik at flere oksygenprofiler utover sommeren og hesten er nedvendig for
& vurdere oksygenforbruket i innsjgen.

VANNKVALITETSUNDERSOKELSEN 1986

Vannkvaliteten i vassdraget tilfredsstiller de fleste av de krav som stilles for oppdrett av laks i
ferskvann. pH-verdiene er gode, og vannet har meget gode buiferegenskaper (total alkalitet og
kalsiumverdier). Det ble heller ikke malt for heye konsentrasjoner av metaller ved innsamlingen
av prever mars 1986. Ett sett med prever er imidlertid et meget tynt grunnlag a trekke noen
konklusjoner pa.

Nzeringsrikheten i vassdraget kan imidiertid vasre mindre gunstig for oppdrett av laks. Dette kan
gi opphav til store mengder alger under oppblomstringene og derved begrense muligheten for
en “aret-rundt* oppdrettssituasjon i Floavatn. Disse forhold gjer at vassdraget i dag ikke har en
ideell vannkvalitet mht. oppdrett av laks, og at det derfor er nedvendig med ftiltak for & bedre
vannkvaliteten slik at deler av vassdraget kan nyttes til pregning av den planlagt utsatte fisken
fer den slippes til havs. Vi vil her {4 skissere en del aktuelle former for virkemidler.
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VURDERING AV TILTAK

BEGRENSING AV EKSISTERENDE TILF@RSLER

Dersom Floavatn skal benyttes til oppbevaring av fisk over kortere eller lengre tidsrom, bar de
eksisterende tilfersler av nasringssalter begrenses i starst mulig grad. Dette gjelder tilsig fra
spredt bebyggelse og fra jordbruksaktivitst,

Det kan skje ved en fokusering pa de faglige utfordringene ved en bedre og riktigere drift av
jordbruksarealene, noe som pa sikt bar kunne redusere tiiferslene med anslagsvis 25%.,
Organiseringen av "bekkelaget® i omradet, med representanter fra bade jordbruket, ringlederen
for Ser-Helgeland, kommunens landbrukskontor, kommunens miljevernsjef og representanter fra
havbeiteprosjektet, vil vaere et viktig og nytiig virkemiddel i denne oppgaven. | farste omgang bor
intensjonene i *handlingsplan for miljetiltak i landbruket pa Vega® felges opp mht. registrering av
utslipp og tilsig. Dette vil gi det beste grunnlaget for siden a felge opp med konkrete
reduksijoner i tilfersiene til vannet. Slike tiltak vil sannsynligvis kunne ha god virkning pa
tilstanden i vassdraget,- ihvertfall p& konsentrasjonene av naringssalter og bakteriell belasining.

Videre kan en redusere tilsiget fra bosetningen ved & bedre regelmessigheten og sker
hyppigheten av slamtemming fra slamavskillerne (sepiktanker). Dette er oppgaver som i vesentlig
grad pahviler kommunen. Vi vil ogsa ansl3 en realistisk malsetting her til & vasre 25% reduksjon.

BEGRENSNING AV NYE TILFZRSLER

Dersom det skal oppbevares fisk i Floavatn, ber féringen begrenses til et nedvendig minimum.
Dette kan gjeres pd mange méater, og vi skal her nevne de viktigste:

1) Fisken bar oppbevares i vannet kun i deler av aret. | andre tilsvarende situasjoner har
det vist seg gunstig & ha en driftssyklus der fisken gar i anlegget fra september til mai
{Johnsen m.fl 1988; Kambestad 1989a; Kambestad & Johnsen 1989). Dermed fijernes
belastningen fra den produktive delen av aret, og reduseres mest mulig fordi fiskens
matbehov er minst om vinteren nar det er kaldt.

2 Den fisken som overfares til pregning i Floavatn ber ha n&dd sin terskellengde, slik at
den vil smoltifisere ferstkommende var nesten uansett. Dette reduserer behovet for &
presse veksten for 4 oppna heyest andel av smolt, og det reduserer sjansen for at fisk
ma fortsette i anlegget etter at smoiten er overfart for utvandring.

3) Dersom det skal oppbevares fisk i Floavatn, ber féringen overvdkes neye slik at en
unngar overféring. Unedvendig foring tilferer vannet store mengder naeringssalter og
organisk lett nedbrytbart materiale, og vil felgelig belaste resipienten mye. Radgivende
Biologer har god erfaring med optimalisering av driftsrutiner ved settefiskanlegg (Johnsen
& Kambestad 1989; Kambestad 1987, 1988, 1989b; Kambestad & Johnsen 1989). En
farfaktor (forhold mellom forbruk og tilvekst) pa& maksimalt 1.4 ber vaere malsettingen.
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Oppsamlingspresenninger under maeranlegg kan redusere szerlig den organiske
tilferselen til resipienten. Slike installasjoner kan imidlertid vaere uheldig for vannmiljget
dersom de ikke senkes langt nok ned under anlegget. Effektene er avhengige av
temmerutiner og dybden for posenes plassering.

REDUKSJON AV BELASTNINGENS VIRKNING

| Floavain kan det vaere aktuelt med to hovedtyper tiltak for & redusere virkningen av
belastningen,- bade den ndvasrende og den fra et eventuelt fiskeanlegg. Vi skisserer kort
bunnvannsuttapping og biologisk manipulering.

1)

2)

Uttapping av naeringsrikt bunnvann har vaert utprevd med hell i mange slike system
(Jakobsen m.f.1985a, 1985b) der en har stor belastning og etierhvert far oksygenfrie
forhold med sékalt indre gjedsling (Johnsen m.il. 1985). En utnytter her det faktum at i
oksygenfrie dypvannslag vil lgseligheten av naeringssaltet fosfor vaere mange ganger
starre enn i de oksygenrike vannmassene over. Floavatn er relativt dypt (ca 26 m), og
har dermed et godt utgangspunkt for et slikt tiltak.

En slik utpumpingsslange ber g& helt ut i sjgen, og kan brukes til transport av fisk fra
anlegget og ut til eventuell utsettingsiokalitet ved utlepet av vassdraget. En slik transport
av fisk har med hell vaert foretatt rutinemessig i slanger pd nsermere to kilometers
lengde.

Biologisk styring av ekosystemet i en innsje har i mange tilfeller vist seg 3 effektivt bedre
vannets selvrenseevne. En styrking av rovfiskbestanden vil redusere antall smafisk og
derved bedre dyreplanktonets evne til & kontrollere algeveksten. Vi har lang og positiv
erfaring med denne metoden fra en rekke innsjeer med og uten fiskeoppdrett (Holm m.fl.
1985; Johnsen m.fl. 1988; Kambestad 1989c).

SAMMENFATNING

Med den erfaring vi har fra arbeide i slike systemer og med de rammer vassdraget gir, sarmt en
felles innsats for bedring av tilstanden i Floavatn og en kombinasjon av de omtalte tiltak, vil man
kunne utnytte Floavatn til oppbevaring og pregning av fisk gjennom vinteren for utsetting til
havbeite. For & kunne skissere og eventuelt iverksette ngdvendige tiltak, ber felgende vesentlige
forhold klarlegges gjennom en hel sommersesong:

1)
2)
3)
4)

Flere malinger av nzeringssaltkonsentrasjonene i vassdraget.

Utvikling i oksygeninnhoid i dypvannet, med beregninger av totalt oksygenforbruk.
Mengde og sammensetning av bade plante- og dyreplanktonsamfunnene i innsjsen.
Mengde og sammensetning av fiskebestandene i vannet.

Dette bar iverksettes i god tid fer vassdraget eventuelt taes i bruk til havbeiteformal. Vi har
tidligere presentert opplegg for forundersekelser, overvaking og styring av vassdraget med dette
for oyet.
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APPENDIX 1

TIDLIGERE UNDERSOKELSER

Tabell 7: Resultatene fra vannkvalitetsvurderingen av Fersetvassdraget foretatt i 1986.
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Tabell 8: Noen av resultatene fra vassdragsovervdking 1988 utfprt i Fersetvassdraget i regi av
Miljpvernavdelingen i Nordland. Stasjonsbetegnelsene betyr: FER-1 = Fersetelv viutlgp Fersetvatn, FER-2
= Utlgp Floavamn, FER-3 = Fersetelv v/Einesfossen, FER-4 = Markaelv v/Skjeggmoen og FER-A =
Mollebekken viinnlgp Floavam.
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Tabell 9: Noen av resultatene fra vassdragsovervdkingen 1989 utfprt i Fersetvassdraget i regi av
Miljpvernavdelingen i Nordland. Stasjonsbetegnelsene er de samme som for tabell 8, og i denne
undersgkelsen ble det tatt prover pd 1 meter (FER-V1} og pd 5 meters dyp (FER-V2) i Fersetvam, og en
blandprgve fra 1-3-5 meters dyp (FER-F1) og fra 14 meters dyp (FER-F2) i Floavatn den 14.august.
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APPENDIX 2

VURDERING AV RESULTATENE

Tabell 10: Forventer naturtilstand, observert "tilstandsklasse" og vurdert "forurensingsgrad” for mdlingene

giort i Fersetvassdraget fra 1986, 1988, 1989 og 1990 mht neeringssaltet fosfor. *) antyder enkeltmdlinger
eller elstremt hpye enkeltmdlinger. Det er benyttet forskjellig klassifiseringssystem for elvestrekningene og

innsjgstasjonenefutlppene.
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Tabell 11: Forventet naturtilstand, observert "tilstandsklasse” og vurdert "forurensingsgrad” for mdlingene
giort i Fersetvassdraget fra 1986, 1988, 1989 og 1990 mhit neeringssaltet nitrogen. *) antyder
enkeltmdlinger eller ekstremt hgye enkeltmdlinger. Det er benyttet forskjellig klassifiseringssystem for
elvestrelmingene og innsjgstasjonenefutlgpene.
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